
Janisol SG-Türen
Objektlösung

Portes Janisol SG
Solution de projet

Janisol SG doors
Project solution

Diese Dokumentation stellen 
wir für Objektlösungen bereit.
Landesspezifische Vorschriften 
sind zu beachten!

Cette documentation est mise à 
disposition pour trouver des 
solutions à vos projets. 
Les réglementations spécifiques 
de la construction sont à prendre 
en compte.

We provide this documentation 
for project solutions. 
Country specific regulations 
must be respected!
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Janisol SG-Türen
Portes Janisol SG
Janisol SG doors

08/2009

Schnittpunkte Türen nach aussen öffnend im Massstab 1:1
Coupe de détails portes ouvrant vers l’extérieur à l'échelle 1:1
Section details doors opening outwards on scale 1:1

630.009 Z600.009 Z

20 40 5 65 20

150

Email Email

630.013 Z600.009 Z

60

20 50 10 50

130

Email
Uf = 2,8 W/m2K
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*

* Bei Türanlagen, welche der Witterung ausgesetzt
sind, muss der Stahlwinkel mittels Schmalfugen-
Dichtmasse 450.095 abgedichtet werden.

* For door systems which are exposed to the
weather the steel angle must be sealed with
narrow joint sealant 450.095.

* Pour les portes exposées aux intempéries, la
cornière en acier doit être étanchée au moyen de
la mastic d’étanchéité pour joints étroits 450.095.

D-106-C-011

D-106-C-002
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Janisol SG-Türen
Portes Janisol SG
Janisol SG doors

08/2009

Schnittpunkte Türen nach aussen öffnend im Massstab 1:1
Coupe de détails portes ouvrant vers l’extérieur à l'échelle 1:1
Section details doors opening outwards on scale 1:1
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Uf = 2,8 W/m2K

Uf = 2,2 W/m2K

*

*

* Bei Türanlagen, welche der Witterung ausgesetzt
sind, muss der Stahlwinkel mittels Schmalfugen-
Dichtmasse 450.095 abgedichtet werden.

* For door systems which are exposed to the
weather the steel angle must be sealed with
narrow joint sealant 450.095.

* Pour les portes exposées aux intempéries, la
cornière en acier doit être étanchée au moyen de
la mastic d’étanchéité pour joints étroits 450.095.

D-106-C-013

D-106-C-004
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Janisol SG-Türen
Portes Janisol SG
Janisol SG doors
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Schnittpunkte Türen nach aussen öffnend im Massstab 1:1
Coupe de détails portes ouvrant vers l’extérieur à l'échelle 1:1
Section details doors opening outwards on scale 1:1
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Janisol SG-Türen
Portes Janisol SG
Janisol SG doors
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Schnittpunkte Türen nach aussen öffnend im Massstab 1:1
Coupe de détails portes ouvrant vers l’extérieur à l'échelle 1:1
Section details doors opening outwards on scale 1:1
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Jansen AG
Stahlröhrenwerk, Kunststoffwerk
CH-9463 Oberriet SG
Tel. +41 (0)71 763 91 11
Fax +41 (0)71 761 22 70
www.jansen.com, info@jansen.com
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